FICHE PRODUIT

Fly.WIND

Existe aussi en

modeéle WIND_Style

Flg.WIND Style

Flying banner, drapeauy, oriflamme, beach flag... tous
o . , TAILLES DISPONIBLES
ces termes désignent le méme produit : drapeau

publicitaire pouvant étre utilisé en extérieur comme . ,
>Mat 2.3 M (Voile de 70x170 cm)

Existe aussi en Recto/Verso
> Mat 3 M (Voile de 70x228 cm)
Existe aussi en Recto/Verso
>Mat 4 M (Voile de 70x338 cm)
>Mat 5 M (Voile de 70x448 cm)

en intérieur. Visibilité optimale de pres comme de loin,
montage et transport facile. 7 modéles d'embases a
choisir en fonction de votre utilisation sur le terrain.

CARACTERISTIQUES
. . . EMBASES DISPONIBLES
>Mat: Aluminium @ 25mm - épaisseur Imm

+ tige fibre de verre .
> Platine 40x40 cm - 6 Kg

> Pied parasol a remplir 40x40 cm (eau 17 L, sable 26 Kg)
> Croix 85x68 cm - 12 Kg

> Autocal

> Visuel : Impression par sublimation sur maille
drapeau 110g
> Fixation voile : fourreau a ganse blanche ou noire a
choisir (full graphic sur demande)
, , > Bouée de lestage - 12 L
> Dimensions au sol : selon embase o
> Pied a visser

> Pied a frapper
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WIND - 2.3 M- recto/ verso

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages :
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,

pour du mat a droite : inverser le sens du tracé
RECTO VERSO

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression:
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi

70 X 170 cm
MAT 2.3 M



70 X 170 cm
MAT 2.3 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit etre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression:
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



WIND - 3 M -recto/verso

RECTO

70 XA228 cm
MAT3 M

VERSO

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone sture (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression :
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



70 XA228 cm
MAT3 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone stre (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression:
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



70 xﬁ338 cm
MAT4 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée:
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel

@ Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression :
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



70 x 448 cm
MATS5M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages :
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée:
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone sire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression :
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



WIND style-2.3 M

70 X 170 cm
MAT2.3 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit etre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
© Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression:
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



WIND style - 3 M

70 xﬂ228 cm
MAT3 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée :
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression:
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



WIND style - 4 M

70 xA338 cm
MAT4 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages:
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée:
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel

@ Zone siire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression :
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi



WIND style-5M

70 x448 cm
MAT 5 M

Le fichier pour la fabrication doit comporter 2 pages :
- page 1: visuel sans tracé pour impression
- page 2 : visuel avec tracé pour visualisation

La couleur de la ganse doit étre précisée:
- NOIRE ou BLANCHE

Ces gabarits sont pour du mat a gauche,
pour du mat a droite : inverser le sens du tracé

@ Zone d'insertion du visuel (comprend le bord perdu)
(O Format fini du visuel
@ Zone sire (pas de texte, ni de logo hors de cette zone)

GABARIT ECHELLE1/10

Fichier d'impression :
- PDF/X-4 _ CMJN Coated FOGRA39
- Vectoriser les polices
- Incorporer les images
- Résolution des images : 1000dpi





