FICHE PRODUIT v

Pop.PVC Courbe

Montage en quelques minutes : les visuels magnétiques
viennent s'aimanter sur la structure. La valise rigide
aroulettes du stand parapluie peut se transformer en

comptoir d'accuell en y ajoutant I'option visuel et la tablette

ropPVC Courbe comptoir

CARACTERISTIQUES

> Stand parapluie “full-magnetic’ Premium

> Structure : Aluminium

> Visuel : Impression qualité photographique directe sur
PVC 450gr/m?, classé au feu M1 et plastification grainée
antirayures

> Fixation visuel : par bandes magnétiques

> Options disponibles : Visuel verso, spot Halogéne/Led

Visuel et tablette pour transformer la valise en banque.

TAILLES DISPONIBLES

> 1x3 (Poids total avec visuel 16 Kq)
Dimensions au sol : 223 (h) x 120 (1) x 35 (p) cm
> 2x3 (Poids total avec visuel 25 Kq)
Dimensions au sol : 223 (h) x 185 (1) x 45 (p) cm
> 3x3 (Poids total avec visuel 28 Kq)
Dimensions au sol : 223 (h) x 247 (1) x 65 (p) cm
> 4x3 (Poids total avec visuel 31,5 Kq)
Dimensions au sol : 223 (h) x 310 (1) x 80 (p) cm
> 5x3 (Poids total avec visuel 35 Kq)
Dimensions au sol : 223 (h) x 353 (1) x 85 (p) cm
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